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Ekran Linear SE dedykowany dla klientow, ktdrzy chcg otrzymac

produkt w konkurencyjnej cenie bez utraty jakosci. Linear SE
jest nowym ekranem elekirycznym o odnowionej estetyce
i nowoczesnym, superszybkim systemie instalacyjnym.

Technologia, fatwos¢ instalacji i cena to gtéwne atuty tego modelu.
Dedykowany do profesjonalnych instalacji, szkét i matych sal

konferencyjnych.

Uwaga: Ten model ekranu nie zostat zaprojektowany do instalacji na
suficie w Srodku pomieszczenia, musi by¢ instalowany przy Scianie.
Ekran dostepny w wymiarach od 1,8 m do 2,6 m powierzchni
roboczej, w formatach 1:1, 4:3, 16:9, 16:10.

Stworz wiasny ekran z PSS

> Personalizowane wymiary: szerokos$¢
oraz wysokos¢

> Rodzaj napedu: standardowy
elektryczny

> Kaseta: system szybkiego montazu

> Kolor kasety: proszkowo malowana
kaseta dostepna w kolorze biatym Iub
czarnym

> Wysuw powierzchni: tyt, lub
opcjonalnie odwrotnie nawinigta
(reverse roll)

> Strona montazu silnika: prawa
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Dane techniczne ‘:E ’
znajdujg sig na stronie

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

> Vision White / Vision White Pro

> Vision Rear DB dostepne tylko bez
czarnych ramek

> Chroma Key, dostepne tylko bez
czarnych ramek

Linear SE

System szybkiego montazu .

Akcesoria standardowe Akcesoria opcjonalne

> Odbiornik RF radiowy i pilot do ekrandw
elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V,
RS232)

> Odbiornik IR na podczerwien i pilot

> Zestaw uchwytow szybkiego montazu
do montazu $ciennego
> Jednobiegunowy przetacznik nascienny

PSS Formats

4:3 16:10 16:9



Linear SE

Format

1,00
(1:1)

1,33
(4:3)

1,60
(16:10)

1,78
(16:9)

Szerkosé
Powierzchni
Roboczej

c

1800
2000
2200
2400
2600
3000

1800
2000
2200
2400
2600
3000
3500
4000

1800
2000
2200
2400
2600
3000
3500
4000

1800
2000
2200
2400
2600
3000
3500
4000

+10)

bez czarnych ramek

Wysokosc
Powierzchni
Roboczej

D

1800
2000
2200
2400
2600
3000

1353
1504
1654
1805
1955
2256
2632
3008

1125
1250
1375
1500
1625
1875
2188
2500

1011
1124
1236
1348
1461
1685
1966
2247

Przekatna
(w calach)

100
11
122
134
145
167

89
99
108
118
128
148
172
197

84
93
102
11
121
139
162
186

81

90
99
108
17
135
158
181

Szerokos¢
Catkowita

A

1860
2060
2260
2460
2660
3060

1860
2060
2260
2460
2660
3060
3560
4060

1860
2060
2260
2460
2660
3060
3560
4060

1860
2060
2260
2460
2660
3060
3560
4060

Wysokos¢

Catkowita

Packaging
Dimensions

B mm

1943 2060x150x180
2143 2260x150x180
2343 2460x150x180
2543 2660x150x180
2743 2860x150x180
3175 3260X200X210

1496 2060x150x180
1647 2260x150x180
1797 2460x150x180
1948 2660x150x180
2098  2860x150x180
2431 3260x200x210
2807  3760x200x210
3183 4260x200x210

1268 2060x150x180
1393 2260x150x180
1518 2460x150x180
1643 2660x150x180
1768 2860x150x180
2050  3260x200x210
2363  3760x200x210
2675  4260x200x210

1154 2060x150x180
1267 2260x150x180
1379 2460x150x180
1491 2660x150x180
1604  2860x150x180
1860  3260x200x210
2141 3760x200x210
2422 4260x200x210

Mozliwo$¢ personalizacji rozmiaru i formatu na zyczenie

C€

W,

RoHS

COMPLIANT

0

Surface
Fireproof
Certifications

Waga Netto

=
=]

14
16
18
20
28

12
14
16
18
20
28
33
38

12
14
16
18
20
28
33
38

12
14
16
18
20
28
33
38

Waga Brutto

3
a

17
19
21
23
32

15
17
19
21
23
32
36
42

15
17
19
21
23
32
36
42

15
17
19
21
23
32
36
42

Informacje techniczne

79 mm

061 mm

v 118 mm

O 025 mm

113 mm

950 mim 148 mm

Q 025 mm

W niektorych sytuacjach, z powodu
wysokosci powierzchni przy wigkszych
rozmiarach, niezbgdne jest wykorzystanie
kasety z rolka 90 mm

Wszystkie dane techniczne w tym katalogu sa aktualizowane na podstawie cennika Adeo Screen



Systemy montazowe

156 mm

Montaz modelu OnSuperior dla rolki 90
mm

205 mm

20 mm

110 mm

Montaz modelu Rugby PLUS | PRO dla
rolki 61 (90) mm

10 mm

Montaz modelu Multiformat

94 mm 140 mm

120 mm
223 mm

111 mm

Montaz ekrandw $redniego i duzego
formatu

160 mm

Ekrany Alumid, niezaleznie od montazu na

Scianie lub suficie, posiadaja w standardzie

zestaw szybkiego montazu z dostgpem od 154 mm
frontu (instalacja sufitowa) lub tytu kasety

(instalacja $cienna). Obudowa umozliwia
natychmiastowe zablokowanie kasety w

uchwytach.

18 mm
132 mm

103 mm

Montaz modelu Linear SE

125 mm

15 mm

Montaz modelu Rugby PLUS | PRO dia 1omm

rolki 61 (90) mm z wysuwem przednim

81 mm
Montaz modelu Biformat
94 mm
120 mm
223 mm

111 mm
130 mm 158 mm

221 mm

Podobnie wyglada system  zastosowany

w ekranach Max One. System szybkiego

montazu  $cienno-sufitowego  umozliwia 206 mm
dosgp do mocowania od frontu lub od tylniej

czesci kasety. Wersja ekranu pozbawiona

kasety posiada dwa uchwyty boczne do

montazu $ciennego lub sufitowego z 7 cm

dystansem.

36 mm

186 mm
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