TS™
Floating Tensio

OnSuperior

OnSuperior Tensio FTS™ zostat zaprojektowany tak, aby sprosta¢
instalacjom w pomieszczeniach z wysokimi Scianami lub wysoko
potozonymi sufitami. Zapewnia opuszczenie powierzchni roboczej
ekranu nawet do 140cm dzigki autorskiemu systemowi napinaczy
FTS™ (Floating Tensio System), znanego juz z modelu Insuperior
Tensio FTS™ (do zabudowy sufitowej). Ekran zapewnia perfekcyjng
gfadko$¢ powierzchni roboczej przy zastosowaniu nawet tak
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wysokiego gornego czarnego TOPu. Ekran dostgpny ze wszystkimi
materiatami projekcynymi w ofercie Adeo przewidzianymi do
pracy z ekranami rozwijanymi, opcjonalnie dostepny jako ekran
z napinaczami ale bez ramek i TOPu w kolorze czarnym, caty
wykonany z tej samej powierzchni projekcyjnej.

Dane techniczne "'
znajdujg sig na stronie

FTS™ Floating Tensio System

System napinania sktadajacy sie podwaojnej listwy obciazajacej oraz
sznurkéw napinajgcych. Listwa obcigzajgca sktada sie z dwdch
obcigznikéw, z ktérych jeden odpowiada za obcigzenie materiatu
w pionie, a drugi powiazany z systemem sznurkéw napinajacych
odpowiada za ptaskos¢ materiatu w poziomie.

Stworz wiasny ekran z PSS Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6) Akcesoria standardowe Akcesoria opcjonaine

> Personalizowane wymiary: szerokos¢ i
wysokos¢

> Rodzaj napedu: elekiryczny lub z
wbudowanym sterowaniem radiowym

> Kaseta: dostepny tylko w wersji z kaseta

> Kolor obudowy: standardowo kolor biaty
mat, opcjonalnie kolor czarny mat. Kolor
personalizowany- wycena.

> Wysokos¢ czarnego topu: od 5 do
140 cm

> Strona wysuwu powierzchni: wysuw tylny,
opcjonalnie Reverse Roll

> Strona montazu silnika: prawa lub lewa
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> Reference White 2 / Reference Grey 2 /
Reference White 2 Acoustik / Reference
Grey 2 Acoustik

> Ambient Grey 2 / Ambient Grey

> Vision White / Vision White Pro

> Vision Acoustik

> Vision Rear DB tylko w wersji bez
czarnych ramek

> Zestaw do montazu Sciennego i
sufitowego w komplecie

> Elektryczny przetacznik nascienny

> Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem
zintegrowanym radiowo)

> Odbiornik RF radiowy i pilot do ekrandw
elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V,
RS232)

> Odbiornik IR na podczerwien i pilot

> Dystansowniki do 60 cm

PSS Formats

4:3 16:10 16:9
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Informacje techniczne adeo

OnSu pel‘ior Floating Tensio System czarne ramki 5 cm
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c D N E G P mm mm kg kg
2000 1504 99 2100 1604 50 1400 2422x340x460 61 il
133 2500 1880 123 2600 1980 50 1400  2982x340x460 il 81
(4':3) 3000 2256 148 3100 2356 50 1400  3563x340x460 79 90
3500 2632 172 3600 2782 100 1350 4109x340x460 87 99
4000 3008 197 4100 3158 100 1200 4700x340x460 93 106 F
2000 1250 93 2100 1350 50 1400  2392x340x460 61 71
2500 1563 116 2600 1663 50 1400 2931x340x460 M 81
(11é?1%) 3000 1875 139 3100 1975 50 1400  3490x340x460 79 90
3500 2188 162 3600 2338 100 1350 4024x340x460 87 99
4000 2500 186 4100 2650 100 1350  4589x340x460 93 106
2000 1124 90 2100 1224 50 1400 2376x340x460 61 71
2500 1404 13 2600 1504 50 1400  2908x340x460 il 81
1,78 3000 1685 135 3100 1785 50 1400  3458x340x460 79 90 I
(16:9) 3500 1966 158 3600 2166 100 1350  3986x340x460 87 99
4000 2247 181 4100 2397 100 1350  4500x340x460 93 106
4500 2528 203 4600 2678 100 1350  5095x340x460 110 123 P
2000 851 86 2100 951 50 1400  2346x340x460 61 71
2500 1064 107 2600 1164 50 1400  2866x340x460 7 81
2,35 3000 1277 128 3100 1377 50 1400  3398x340x460 79 90 G
(21:9) 3500 1489 150 3600 1639 100 1350 3915x340x460 87 99
4000 1702 171 4100 1852 100 1350  4450x340x460 93 106 D N
4500 1915 193 4600 2065 100 1350  4983x340x460 110 123
2000 844 85 2100 944 50 1400 2345x340x460 61 il c
2500 1055 107 2600 1155 50 1400 2865x340x460 7 81
237 3000 1266 128 3100 1366 50 1400  3396x340x460 79 90 F

3500 1477 150 3600 1627 100 1350  3914x340x460 87 99
4000 1688 171 4100 1838 100 1350  4448x340x460 93 106
4500 1899 192 4600 2049 100 1350  4980x340x460 110 123

2000 833 85 2100 933 50 1400  2344x340x460 61 7
2500 1042 107 2260 1142 50 1400  2863x340x460 4l 81
3000 1250 128 3100 1350 50 1400  3394x340x460 79 90
3500 1458 149 3600 1608 100 1350  3911x340x460 87 99
4000 1667 17 4100 1817 100 1350  4444x340x460 93 106
4500 1875 192 4600 2025 100 1350  4976x340x460 110 123

2,4

Mozliwo$¢ personalizacji rozmiaru i formatu na zyczenie

155 mm 200 mm

N
"/

090 mm

0

200 mm 0120 mm

255 mm

| | 48 mm

28 mm 62 mm

32 mm

W niektdrych sytuacjach, z powodu
wysokosci powierzchni przy wigkszych
rozmiarach, niezbgdne jest wykorzystanie
kasety z rolkg 120 mm

Surface
M1 Fireproof
ROHS i Certifications

COMPLIANT

Wszystkie dane techniczne w tym katalogu sa aktualizowane na podstawie cennika Adeo Screen



Systemy montazowe

156 mm

Montaz modelu OnSuperior dla rolki 90
mm

205 mm

20 mm

110 mm

Montaz modelu Rugby PLUS | PRO dla
rolki 61 (90) mm

10 mm

Montaz modelu Multiformat

94 mm 140 mm

120 mm
223 mm

111 mm

Montaz ekrandw $redniego i duzego
formatu

160 mm

Ekrany Alumid, niezaleznie od montazu na

Scianie lub suficie, posiadaja w standardzie

zestaw szybkiego montazu z dostgpem od 154 mm
frontu (instalacja sufitowa) lub tytu kasety

(instalacja $cienna). Obudowa umozliwia
natychmiastowe zablokowanie kasety w

uchwytach.

18 mm
132 mm

103 mm

Montaz modelu Linear SE

125 mm

15 mm

Montaz modelu Rugby PLUS | PRO dia 1omm

rolki 61 (90) mm z wysuwem przednim

81 mm
Montaz modelu Biformat
94 mm
120 mm
223 mm

111 mm
130 mm 158 mm

221 mm

Podobnie wyglada system  zastosowany

w ekranach Max One. System szybkiego

montazu  $cienno-sufitowego  umozliwia 206 mm
dosgp do mocowania od frontu lub od tylniej

czesci kasety. Wersja ekranu pozbawiona

kasety posiada dwa uchwyty boczne do

montazu $ciennego lub sufitowego z 7 cm

dystansem.

36 mm

186 mm
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